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Es gelten unsere AGB's, diese können bei uns angefordert werden. 

 

Bei Unsicherheiten kontaktieren Sie uns bitte vorab, wir beraten Sie gerne.

Pflegehinweise

Oberflächen  -Edelstahl
-Kupfer und Messing
-Glanzvernickelt

Pflegemittel:
Grundsätzlich ist die Verwendbarkeit eines Pflege-/Reinigungsmittels an einer nicht einsehbaren 
Stelle oder an einem Oberflächenmuster zu prüfen

Edelstahl:
Reinigung nur mit haushaltsüblichem Glasreiniger oder Spülmittel. Wundermittelchen (Edel-
stahlpflegemittel, Olivenöl, Babyöl, Möbelpolitur usw.) bilden einen Film auf der Oberfläche, der 
sich mit dem Umgebungsschmutz bzw. -staub verbindet und, besonders im Außenbereich, nur 
noch schwer zu entfernen ist. Unbedingt ist darauf zu achten, Kontakt mit rohem Stahl zu ver-
meiden, keine Scheuerschwämme oder salzhaltige Reiniger zu verwenden (Oberflächenkor-
rossion!)

Kupfer und Messing:
Pflege/Reinigung AUSSCHLIEßLICH mit einem weichen, TROCKENEN STAUBTUCH. Bei 
Bedarf mit einem handelsüblichen, farblosen Möbelwachs einlassen. Mit jeglichen anderen 
Reinigungsmitteln könnte die Oberfläche irreparabel reagieren. Abrasive Reinigungsmittel oder 
-hilfen (z. B. Scheuermittel, 3M, Scotch Brite, Stahlwolle, Topfreiniger, u. U. Microfasertuch etc.) 
können die Oberfläche ebenfalls beschädigen bzw. verkratzen und dürfen nicht verwendet bzw. 
eingesetzt werden.  Aufhellen: Mit sehr feiner Autopolitur und Polierwatte kann man Kupfer und 
Messing wieder aufhellen. Anschließend mit Möbelwachs einlassen.

Glanzvernickelt:
Glanzvernickelte Oberflächen laufen in ca. ½ Jahr an und werden stumpf. Mit sehr 
feiner Autopolitur und Polierwatte kann man die Oberfläche wieder aufpolieren, dies bedeutet 
einen Oberflächenabtrag. Das Anlaufen von glanzvernickelten 
Oberflächen stellt keinen Mangel dar.


